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   Salzsprühanlage 
 Die Salzsprühanlage wird zum Testen von Bauteilen und Geräten unter atmosphärischen Einflüssen (wie z. B. Nebel, Küstenklima, Regen mit industrieller Verunreinigung, etc.) eingesetzt. 
 Sie eignet sich hervorragend zur exakten Reproduktion korrosiver Umgebungen im Labor, für Salzsprühtests, Korrosionsprüfungen und Korrosionsschutztests nach internationalen Standards und Vorschriften.
  
	Nutzbares Prüfraumvolumen:	600 Liter
	Temperaturbereich:	bis +55 C°
	Feuchtebereich: 	ab 50 – 98 %
	Temperaturgenauigkeit:	± 2 °C
	Prüfraumabmessungen: 	900 x 650 x 1100 mm
	Äußere Abmessungen: 	1880 x 850 x 1290 mm
	Gesamtgewicht:	250 kg
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 	 Tel: +49-9429-9424-0
 Fax: +49-9429-9424-24
 
	 
 	 info@avionik.de
 
	 
 	 Montag - Freitag
 08:00 - 12:00 Uhr
 13:00 - 17:00 Uhr
 
	 
 	 Avionik Straubing
 Flugplatzstr. 5
 D-94348 Atting
 Deutschland
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